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AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO 11332

Progettazione e produzione di: e

travetti prefabbricati 2N\IICM
Certificazione

ed architravi in laterizio. sistema qualita

Lavorazione acciaio per cemento armato

Produzione travetti tralicciati — Certificato controllo del processo di fabbrica nr. 1305-CPD-1072
Centro di trasformazione ferro per C.A attestato N° 3377-15

Produzione travetti tralicciati - CE 1305-CPD-1072 UNIEN 15037 - 1:2008

SOLAIO A TRAVETTO
(BAUSTA)

C = cappa in c.a.
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H = dltezza solaio finito

h = altezza interposte

i = interasse (50 o 60 cm)

Particolarita saliente di tali solai ¢ la leggerezza dei
travetti e dei relativi blocchi in laterizio interposti, che
consente di meglio rispondere alle esigenze dei piccoli
e medi cantieri.

Inoltre si adattano facilmente ad eventuali irregolarita
delle piante dei locali.

Altri vantaggi sono la facilita di inserimento in
murature esistenti il che li rende vantaggiosi nelle
ristrutturazioni. Anche I’inserimento nelle strutture
principali o nelle travi reticolari in acciaio ¢ facilitato.
I tralicci, eseguiti con barre in acciaio ad alto limite di
snervamento  unite  mediante  elettrosaldatura,
conferiscono notevole rigidita ai travetti e li rendono
di facile trasporto, sollevamento e posa in opera.
Possono essere adottati interassi 50 cm. 60 cm... per
carichi elevati si possono porre travetti abbinati. Per
luci notevoli ¢ possibile ottenere, con la
sovrapposizione  di  blocchi in laterizio
opportunamente predisposti, [’altezza di solaio
desiderata.

SOLAIO TRALICCIO INTERASSE 60cm.

TABELLA : Caratteristiche ed elementi geometrici

Altezza totale solaio cm. 16| 20 | 24 | 1644 | 2044 | 2444
Altezza laterizio cm. 16 [ISo 24 16 20 24
Interasse om. 60| 60 | 60 60 60 | 60
Vol. conglomerato I/m? 24| 3| 4 61 70 81
Peso travetti Kg./m il 136 e 1] 10 10 10 10
Peso blocchi Kg/m?| 56| 67 | 79 56 67| 79
Peso totale solaio Kg./m?| 133 | 165 | 205 | 230 | 285 | 305
Interasse max rompitratta m 200 | 180| 1.70| 170 | 150 | 1.50
h utile per M negativo cm. 14 18 22 18 22 2
b, per sforzo tagliante cm. 14| 114 114 114 14| 114
Momento diinerzia (J )

(rifer. ad una striscia di 1 ml.) cm.* | 17450 | 32280 | 51800 | 36500 | 61100 | 96200

1 dati tecnici riportati in questo catalogo sono da ritenersi indicativi

Produzione travetti su commessa e disponibilita di travetti a misure standard da 1 metro a 7 metri
con multipli di 25 cm.
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