
RETE ELETTROSALDATA

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO B450C 
FORMATO

(cm)
DIAMETRO

(mm)
MAGLIA

(cm)
PESO PANNELLO

(kg)
TOLLERANZA

22
5X

40
0

5 10/10 28,03 ± 4%

5 15/15 18,60 ± 4%

5 20/20 14,32 ± 4%

6 10/10 40,40 ± 4%

6 15/15 26,80 ± 4%

6 20/20 20,64 ± 4%

8 10/10 71,80 ± 4%

8 15/15 47,69 ± 4%

8 20/20 36,70 ± 4%

10 20/20 57,38 ± 4%

12 20/20 82,58 ± 4%

20
0X

30
0

5 10/10 18,48 ± 4%

5 15/15 12,62 ± 4%

5 20/20 9,24 ± 4%

6 10/10 26,60 ± 4%

6 15/15 18,20 ± 4%

6 20/20 18,32 ± 4%

8 10/10 47,38 ± 4%

8 15/15 32,35 ± 4%

8 20/20 23,67 ± 4%

10 20/20 37,02 ± 4%

INOLTRE DISPONIAMO DI RETE ZINCATA SU ORDINAZIONE

3B FERRO-SOLAI SRL
Via Atheste 44 B – 35042 Este (PD)

Telefono 0429 1760054  Cell. 335 5217554
Fax 0429 1760528
e-mail: 3bferro-solai@libero.it
C.F./P.Iva 04660320286  Reg. imprese REA 407866
Capitale sociale €. 12.000,00 i. v.

  Produzione travetti tralicciati – Certificato controllo del processo di fabbrica nr. 1305-CPD-1072    
Centro di trasformazione ferro per C.A attestato N° 3377-15

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO 11332

Progettazione e produzione di:

 travetti prefabbricati

 ed architravi in laterizio.

 Lavorazione acciaio per cemento armato

mailto:3bferro-solai@libero.it

